
• einzigartig   •  sicher   • technisch überlegen   • erfolgreich   •

Einlegefreundlich und problemlos durch Form-

stabilität.

Die völlig neue, kassettenförmige Stützrippen-

struktur mit den spitz zulaufenden Aufkantun-

gen gewährleistet eine optimale Anpassung

und somit eine ruhige und sichere Deckellage.

Die abgeschrägte äußere Stützkante zentriert den

Deckel und verhindert horizontales Verschieben.

Der Kanaldeckel erhält dadurch eine vollflächige

Auflage ohne Bewegungsspielraum. Lästige

Klappergeräusche werden verhindert. Zudem

schont eine gleichmäßige Belastungsverteilung

Schachtrahmen und Schachtdeckel und erhöht

deren Lebensdauer.

Der LILA Anti-Klapper-Ring! [ gesetzlich geschützt ]

Lärmbelästigung durch klappernde Kanalschacht-Deckel?
Schnelle und einfache Abhilfe schafft der

LILA Anti-Klapper-Ring.

Art.-Bezeichnung: UR-Li-66
Für DIN4290 aussen Ø 66 cm

Art.-Bezeichnung: UR-Li-68
Für DIN19584 aussen Ø 68 cm

Verpackungsinhalt: Bund à 25 St.
Ringstärke: ca. 2 mm
Ringgewicht: ca. 0,1 kg/St.

Nicht der Preis, sondern  Funktion  und  Qualität  sind  entscheidend!

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 A
lle

 A
ng

ab
en

 u
nd

 A
bb

ild
un

ge
n 

si
nd

 u
nv

er
bi

nd
lic

h.
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

st
ud

io
 6

4 
w

er
be

ag
en

tu
r 

| B
ra

ck
en

he
im

Nicht  der Preis, sondern Funktion und Qualität sind entscheidend!

Seit 1975

EUROPAS    N
r. 1Beck GmbH

Kanal- und Schachtgeräte · Schachtregulierungen
Obere Mühle 11 · 74906 Bad Rappenau-Bonfeld · Deutschland

Tel.: +49 (0) 70 66 / 99 20-0 · Fax: +49 (0) 70 66 / 99 20-20
E-Mail: info@beck-tec.de · Internet: www.beck-tec.de




