
Faltsignal -
Kanalarbeiten

Verkehrszeichen 101 - mit ZusatzGefahrenstelle Kanalarbeiten

Technische Daten:

Verkehrszeichen: 101 - Gefahrenstelle
mit Zusatz: Kanalarbeiten

Bespannung: weißer Grund, selbstleuchend
rot in Tagesleuchtfarbe,
fluoreszierend

Art.-Bezeichnung:

Gewicht: ca. 4,5 kg

Höhe: ca. 98 cm

Seitenlänge: 90 cm

Einsatz: Schnellstraßen, Autobahnen

Packmaß: Ø ca. 8 cm, Länge ca. 116 cm

Art.-Bezeichnung:

Faltsignal Typ 70

Gewicht: ca. 2,3 kg

Höhe: ca. 72 cm

Seitenlänge: 70 cm

Einsatz: Inner- und Außerortsstraßen

Packmaß: Ø ca. 7,5 cm, Länge ca. 85 cm

HW-FS/T70

HW-FS/T90

Faltsignal Typ 90

Dreiseitig, stabiles Gestell aus stabilem, verzinktem Profilstahl. Der
schirmartige Spannmechanismus sorgt für straffe Spannung. Die
Bespannung besteht aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe und
wird mit Haken in das Stativ eingehängt. Lieferung erfolgt incl. Futteral.

Beck GmbH
Kanal- und Schachtgeräte

Obere Mühle 11 74906 Bad Rappenau

Tel.: +49 (0) 70 66 / 99 20-0 Fax: +49 (0) 70 66 / 99 20-20

E-Mail: info@beck-tec.de Internet: www.beck-tec.de
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