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Kanalbau

Kosteneinsparung beim Kanalbetrieb durch ELEUSIS+

Transpondertechnologie
bewahrt sich in der Praxis

VON TOBIAS GREVE, ENTSORGUNGSBETRIEBE DER STADT WARENDORF

Klein, gelb und nur zu sehen, wenn der Deckel des
Kanalschachtes gedffnet ist: Mit rund 5.500 Transpondern wurde
in der Vergangenheit das Warendorfer Kanalnetz bestiickt.

Die Ergebnisse sind rundum positiv.

Durch die so genannte Selbstiiberwachungsver-
ordnung Kanalisation (StiwVKan) sind Kommu-
nen und Netzbetreiber verpflichtet, in regelmafi-
gen Abstanden den Zustand und die Funktionsfa-
higkeit ihrer Kanalsysteme zu {iberpriifen. Somit
kam es in der Kreisstadt zu einem bis dahin ein-
zigartigen Pilotprojekt.

Etwa alle 50 bis 100 m werden deutschlandweit
Kanalisationsnetze von offentlichen Schacht-
bauwerken unterbrochen - etwa 9 bis 10 Mio.
Schdchte deutschlandweit sind der Zugang in
die Unterwelt. Ca. 5.500 Schichte liegen im Ein-
flussbereich der westfilischen Pferdestadt Wa-
rendorf. Die 40.000-Einwohner-Stadt ist eine Fla-
chenstadt, bestehend aus 6 Ortsteilen. Das Ab-
wassernetz misst eine Lange von 190 km. Der
stadtische Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe,
1991 aus der kommunalen Verwaltung ausgeglie-
dert, betreibt eine Kldranlage im Ortsteil Hoetmar
(3.200 EGW) und eine Zentralkldranlage (72.000
EGW) mit dezentralen Pumpstationen in den an-
geschlossenen Ortsteilen.

Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen fiir die Abwasserbe-
seitigung sind das Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) auf Bundesebene und das Landeswas-
sergesetz (LWG) auf Landesebene. Konkreti-
siert durch Mafinahmen wurde das Ganze im
Jahr 1995 durch die Selbstiiberwachungsver-
ordnung Kanal (SiiwVKan). Diese Verordnung
des Landes NRW bescherte den Kommunen
und Privatleuten mehr Pflichten.

Die SiiwVKan verpflichtet die Betreiber der 6f-
fentlichen Abwasserbeseitigung zur Uberprii-
fung des baulichen und betrieblichen Zustan-
des sowie der Funktionsfihigkeit des Kanali-
sationsnetzes

Schachtring mit Transponder

Die private Abwasserbeseitigung bleibt nur
dann verschont wenn Ihre befestigte gewerb-
liche Flache die Grenze von 3 ha nicht erreicht,
ansonsten greifen auch hier die gleichen Maf-
nahmen wie in der 6ffentlichen Abwasserbe-
seitigung.

Erste Ansdtze fiir die Umsetzung
der SiiwVKan-Pflichten

Die Uberpriifung der Schachtbauwerke und Ka-
ndle auf Zustand und Funktionsfihigkeit er-
wies sich als sehr zeitaufwendige und nicht
immer einfache Aufgabe. Kommunale Mitar-
beiter oder Dienstleister wurden mit Papier-
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plénen und Formularen losgeschickt, um den
Zustand der Schachtbauwerke zu dokumen-
tieren. Die erste Herausforderung bestand be-
reits in der korrekten Lokalisierung und Identi-
fikation der Schachtbauwerke, denn nicht sel-
ten liegen in Kreuzungsbereichen fiinf bis sechs
Schéchte auf wenigen Quadratmetern. So bald
dann der richtige Schacht gefunden und identi-
fiziert wurde, konnte man mit dem Erfassen der
Zustandsdaten auf Papier loslegen. Anschlie-
Bend mussten diese dokumentierten Ergeb-
nisse mithsam in die EDV iibertragen werden.

Zwischenbilanz
Diese Vorgehensweise war sehr zeitaufwen-

dig und fehleranfallig. Bereits ein Zahlendre-
her beim Erfassen oder bei der Ubernahme in

-

die EDV kann fatale und teure Folgen haben.
Ferner flihrten schlecht lesbare Schrift oder Re-
genschauer zu Unlesbarkeit der handschriftli-
chen Protokolle.

Nicht eindeutige Schadensbeschreibungen in
den Protokollen fiihrten zu Riickfragen und
Mehraufwand.

Entwicklung eines effizienten
Schachmanagementsystems

Diese Ungenauigkeiten sollten nicht langer hin-
genommen werden.

Bereits 1995 wurde von den Entsorgungsbe-
trieben damit begonnen, das Kanalnetz digital
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Kanalbau

Mitarbeiter bei der Kanalspiegelung

zu erfassen. 2001 wurde das Geografische In-
formationssystem (GIS) Ingrada der Firma Soft-
plan Informatik GmbH eingefiihrt. Seitdem wer-
den samtliche Daten des 190 km langen Netzes
erfasst, gepflegt und verwaltet. Die Inspektions-
berichte der Schachtuntersuchungen mussten
aber weiterhin von Hand ausgewertet werden.
So ging man in Warendorf auf die Suche nach
einer effizienteren Alternative.

Ziel sollte es sein, Aufwandskosten fiir Per-
sonal und (Fremd-)Dienstleistungen zu sen-
ken bei gleicher Qualitdt. Des Weiteren stand
auch der digitale Fluss der Daten vom Erfassen
am Schacht bis zum Auswerten im GIS im Vor-
dergrund. In enger Zusammenarbeit mit dem
Warendorfer Unternehmen Bernhard Amsbeck
GmbH & Co. KG, bekannt durch Betonfertigteile
und Kanalguss-Produkte, und der Softplan In-
formatik GmbH startete man das bundesweit
erste Projekt zum Schachtmanagement. ELEU-
SIS+, ein Produkt der Firma Amsbeck in Zusam-
menarbeit mit den Entsorgungsbetrieben ent-
wickelt, ist ein patentiertes System zur effizi-
enten Schachbewirtschaftung. Kern dieses Sys-
tems ist die dauerhafte, wartungsfreie und ein-
deutige Markierung von Bauwerken durch bat-
terielose Speichereinheiten, so genannte Trans-
ponder, und dazugehorige Handcomputer. Auf
dem Transponder befindet sich ein Code, derals
HFingerabdruck” eines Bauwerks fungiert. Die-
ser Code wird im Handcomputer mit dem Daten-
satz eines Objektes verkniipft, der im GIS der

Verwaltung bereits vorhanden ist. Hebt der Mit-
arbeiter nun den Schachtdeckel und halt das
mobile Gerdt vor den Transponder, so wird ihm
automatisch der richtige Datensatz angezeigt.

Einfilhrung ELEUSIS+

Alle 5.500 Schéchte in Warendorf wurden mit
den Transpondern ausgeriistet und mit den
dazugehdrigen Daten auf dem Handcompu-
ter verkniipft

~

Mitarbeiter bei der Eingabe am Handcomputer
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Durch die Firma Amsbeck wurden spezielle Ar-
beitsprozesse, wie Erledigung der Arbeiten fiir
die SiiwVKan, Spiilen des Kanalnetzes und Aus-
legung von Rattenkddern, in eine Software fiir
den Handcomputer umgesetzt. Die Softplan In-
formatik GmbH programmierte die Schnittstelle
zwischen GIS und Handcomputersoftware. Den
Entsorgungsbetrieben war es wichtig, beim Da-
tenfluss das Rad nicht neu zu erfinden. Deswe-
gen wurde darauf geachtet, dass die Dateni-
bergabe zwischen Handcomputer und GIS als
auch die Eingaben fiir die Erledigung StwV-
Kan durch schon vorhandene Datenformate ge-
schieht. Des Weiteren wurde eine Fachschale
im GIS von der Softplan Informatik GmbH fiir
die Aufgaben des Kanalbetriebs und eine Be-
richtserstellung fiir die Auswertung nach StuwV-
Kan entwickelt.

Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe und ex-
terne Dienstleister wie Kanalreiniger und
Schadlingshekdmpfer, wurden im Umgang mit
den Geridten und der Software geschult bzw.
eingewiesen. Fiir alle Tatigkeiten am Schacht
bekommen sie nun einen Handcomputer ge-
stellt, um ihre Arbeiten zu dokumentieren.
Beispielhaft soll hier der Ablauf des Arbeits-
prozesses SilwVKan dargestellt werden, der
nur von Mitarbeitern der Entsorgungsbetriebe
durchgefiihrt wird.

Die Vorbereitungen fiir die StiwVKan erfolgen
im Biiro der Verwaltung, wo ein Mitarbeiter
fiir das zu untersuchende Gebiet einen Papier-
plan aus dem GIS erstellt. Gleichzeitig werden
Schachtdaten des Gebietes aus dem GIS selek-
tiert und als Arbeitsauftrag fiir den Handcom-
puter exportiert. Mit der Software ,,Amsbeck
Konverter* wird dieser Auftrag auf den Hand-
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computer iiberspielt. Die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe, die fiir den
Kanalbetrieb zusténdig sind, arbeiten diesen Auftrag ab.

Die Situation am Schacht spiegelt sich wie folgt wider: Die Mitarbeiter 6ffnen
den Schachtdeckel, entfernen den Schmutzfanger und halten den Handcom-
puteran den Transponder. Der Transponder wird erst dann aktiviert, wenn der
Handcomputer in unmittelbarem Abstand von dem Transponder ist. Somit
ist gewdhrleistet, dass auf jeden Fall Schachtdeckel und Schmutzfanger ent-
fernt werden miissen. Dann erfolgt anhand einer Kiirzeltabelle (Schadenkdir-
zel gemif ATV) die einheitliche Schachtinspektion. Nach Abarbeiten des Auf-
trages kommen die Mitarbeiter wieder in die Verwaltung, wo der Handcompu-
ter durch einen Mitarbeiter ausgelesen wird. Diese ausgelesenen Daten wer-
den dann in das GIS als Inspektion eingelesen.

Fazit

Die Meinung der internen Mitarbeiter ist durchweg positiv. Die StiwVKan-
Inspektion wird durch das Instrument ELEUSIS+ fiir die Mitarbeiter verein-
facht. Die festgestellten Probleme in der Zwischenbilanz wurden gédnzlich ab-
gestellt. Auch die Uberpriifung, ob alle Schachtbauwerke korrekt inspiziert
wurden, wird durch ELEUSIS+ und GIS nun unproblematisch moglich.

Im Bereich der externen Dienstleistungen wie Rattenbekampfung und Ka-
nalspiilung war man seitens der Entsorgungsbetriebe immer auf die Ehr-
lichkeit der Unternehmer angewiesen. Bisher war man immer davon aus-
gegangen, dass die beauftragen Leistungen entsprechend der gestellten
Anforderungen erfiillt wurden, was sich jedoch nicht immer als richtig her-
ausstellte. ELEUSIS+ gibt uns jetzt die Moglichkeit, diese Arbeiten zu kon-
trollieren. Zum Beispiel wird am Schacht auch die Uhrzeit mit protokolliert.
Wenn nun z. B. die Schichte und die dazugehorigen Haltungen im Minuten-
takt ,,gespiilt* wurden, wird der zustandige Sachbearbeiter hier noch ein-
mal Riicksprache mit dem Spiilunternehmer halten. Des Weiteren wird das
Auslegen der Rattenkdder nun nach Anzahl der abgearbeiteten Schacht-
bauwerke abgerechnet.

Ausblick

Dass die Durchfiihrung der SiiwVKan-Inspektion nicht nur den gesetzlichen
Anforderungen geniigen soll, sondern auch einen Mehrwert fiir die tagliche
Arbeit der Entsorgungsbetriebe haben soll, zeigt sich an den bisher aufge-
fallenen Synergieeffekten. Da schon seit Einfiihrung von ELEUSIS+ die Mit-
arbeiter die Héhen der Ablagerungen im Kanal miterfassen, ist ein Grund-
stein fiir die vom Institut fiir unterirdische Infrastruktur (IKT) empfohlene intel-
ligente Kanalreinigung gelegt. Mit intensiver Beratung des IKT kénnen zukiinf-
tig Kosten bei gleich bleibender Qualitdt gesenkt werden. Grundlage ist dabei
die systematische Verwertung des Betriebswissens und eine griindliche Ana-
lyse der Ablagerungssituation. Das Konzept des IKT verfolgt die Optimierung
des Reinigungsaufwandes, die Verbesserung der Reinigungsqualitat, die Erho-
hung der Lebensdauer der Kanalisationsbauwerke sowie die Schonung der Um-
welt und der Informationsgewinn fiir zukiinftige Planungen.

Dass es fiir das Tor zur Unterwelt, insbesondere die Tranpondertechnonlo-
gie, weitere Anwendungsfelder gibt, soll durch eine erneute Zusammenar-
beit zwischen den Entsorgungsbetrieben und der Firma Amsbeck gezeigt
werden. Flir die Wartung, Reparatur und Benutzung der Schieber und Ab-
sperrorgane wird ein dhnliches System, das Schiebermanagement, auf Win-
dows CE-Basis entwickelt.

Da das ELEUSIS+ auf Psion-Basis lduft, ist eine Migration auf die Windows
CE-Basis vorgesehen, damit zukiinftig beide Anwendungen auf einem Hand-
computer bereit stehen.

Weitere Infos unter E-Mail: tobiasgreve@warendorf.de i



