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Defekte Abdeckung: Typisches Schadensbild

Ganzheitliche Losungen aus einer Hand

Schachtsanierung komplett

Schachtabdeckungen und Schieberkappen sind ,,Fremdkorper® in
den Fahrbahnen. Sie miissen extremen Belastungen und genauso
extremen Temperaturschwankungen standhalten. Verkehrsbhedingte
Vibrationen, strengster Frost und heifleste Temperaturen
verursachen den hohen Verschleifs am Abdeckmaterial und am

gesamten Aufbau des Schachts.

VonN THOMAS M. JOHN,
DiPL. RER. COM.

Hier liegt ein Problem der Kommunen: Schad-
hafte Schichte und teilweise sogar verkehrsge-
fahrdend defekte Schachtabdeckungen miis-
sen moglichst schnell, ohne lange Verkehrsbe-

Bituplan—Schnittbild
mit schematischer Darstellung

hinderung, zuverldssig, dauerhaft und somit
mbglichst wirtschaftlich saniert bzw. reguliert
werden. Das soll heifen, dass beispielsweise
zu einer kompletten Sanierung der Kanalsy-
steme unbedingt auch die Sanierung bzw. Re-
gulierung der Schéchte bzw. der Schachtabde-
ckungen gehort. Denn nur dann ist im Sinne

Deckelheber fiir Paris

einer Verminderung der Gefdhrdung der Ver-
kehrsteilnehmer eine Sanierung komplett.

Problemlésung durch
Fachdienstleistungsunternehmen

Diese Problematik erkannte vor mehr als 3 Jahr-
zehnten Erhard Beck, Griinder der Beck GmbH
in Bad Rappenau-Bonfeld. Er spezialisierte sich
auf dieses Marktsegment mit der Schachtregu-
lierung und Schachtsanierung sowie grundle-
gend auf die Entwicklung und Produktion ent-
sprechender Kanal- und Schachtgerdte. Von
Anfang an galt bei allem, was getan und entwi-
ckelt wurde ,,Aus der Praxis fiir die Praxis*.

Denn bei allem was im und um den Schacht
getan wird, eines ist sicher: Der Schacht muss
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gebffnet werden. Und das ist 6fter leichter ge-
sagt als getan. Um diesem Defizit Abhilfe zu
schaffen, legte er von Anfang an (seit 1976)
einen Schwerpunkt auf die Entwicklung und
Herstellung unterschiedlichster Varianten von
Hebegerdten, um damit selbst schwierigste
Probleme l6sen zu kénnen. Im Laufe der Jahre
wurden - durch ihre einfache und sichere Hand-
habung beeindruckende — weitere themenver-
wandte Produkte entwickelt wie Schachtscha-
lungen, Schachtabsperrplatten, mechanische
und teilhydraulische Schachtrahmenheber,
Rohrverschliisse, Rohr- und Schachtpriifge-
rdte, flexible Rohrsanierungspacker und Ver-
baugerite. Unter anderen kam mit Ebralit ein
extrem schnell aushértender Spezialschacht-
vergussmortel auf den Markt, dazu spezielles
HeiBbitumen und mit Beck Reaktivasphalt ein
ebenso extrem schnell aushdrtender und damit
in kiirzester Zeit hochbelastbarer Kaltasphalt,
sowie mit der Anti-Klapper-Einlage eine sich in-
dividuell und optimal anpassende Ddmpfungs-
unterlage fiir ausgeschlagene Kanal- und Gul-
lydeckel, die sich - ob rund, eckig oder oval -
immer anpasst.

Europaweit im Einsatz

Der zweite mindestens ebenso gewich-
tige Schwerpunkt des mittelstdndischen Un-
ternehmens liegt auf der themenverwand-
ten Dienstleistung. Dies sind Schachtregulie-
rungen, Schachtneueinbauten und Schachtsa-
nierungen, die innerhalb von mehr als 3 Jahr-

Perfekt regulierter Schacht mit Bituplan-Abdeckung

zehnten Deutschland- bzw. Europa-weit u. a.
in Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Os-
terreich, Polen, der Schweiz und in Spanien
mehr als 150.000mal erfolgreich und zuverlds-

sig ausgefiihrt wurden.
Wahrend dieser Zeiti lernte man nahezu alle
technischen Systeme in Europa, das heift,
alle Abdeckungen mit Vor- und Nachteilen ken-
nen. Denn fast jeder Schacht hat seine eigene
Schadenscharakteristik und fordert eine indivi-
duelle schadensbezogene und dauerhafte Lo-
sung. Dementsprechend wurden Jahr fiir Jahr
die Verfahren, die Materialien und parallel dazu
die eingesetzten Gerdtschaften verfeinert, op-
timiert und weiter entwickelt. So entstanden
spezielle Produkte und Verfahren, die beson-
deres Fachwissen fordern, denn mangelhafter
Einbau verursacht Mehrverschleify und damit
Mehrkosten. Neue
Methoden sind nur
dann sinnvo#, wenn
dieses ,Neue“ be-
reits  ausgiebige
verschiedenste Be-
wéhrungsproben in
der Praxis bestan-
den hat.

Die Arbeitsweise ist
Umwelt-, Material-
und Fahrbahn-scho-
nend, sowie durch
das hohe Arbeits-
tempo mit sehr ge-
ringer Verkehrsbe-
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eintrichtigung verbunden. Angewendete Ver-
fahren orientieren sich an der Notwendigkeit,
deshalb sind beispielsweise die Aufbruchfld-
chen so klein wie moglich und iiberwiegend
rund. Pro Schacht bendtigen die Regulierungs-
trupps in der Regel fiir Ein- und Ausbau bzw.
Neueinbau max. 1 Stunde. Der Schacht ist nach
Beendigung der Arbeit sofort vollstdndig be-
lastbar und die Baustelle kann sofort fiir den
Verkehr freigegeben werden.

Bei der Bestandsaufnahme der Schadensfalle
in den Kommunen vor Ort trifft man immer wie-
der auf ahnliche Probleme. Oft ist der verwen-
dete Beton die Ursache von Problemen. Denn
dieser Superbaustoff entwickelt seine hervor-
ragenden Eigenschaften erst dann, wenn man
ihm geniigend Zeit zum Aushérten gibt — aber
dassindimmerhin 28 Tage. Wer hatschon soviel
Zeit? Folglich werden die regulierten Schachte
viel zu schnell fiir den Verkehr freigegeben
und belastet. Damit sind Mangel und Schdden
schon vorprogrammiert. Aber schnelle Spezial-
Materialien — wie Ebralit - erméglichen im In-
teresse der Kommunen ziigige, dauerhafte und
wirtschaftliche Regulierungsarbeiten. Ebenso
werden Probleme bei Kabelschacht- und Fla-
chenabdeckungen sowie bei Rinnensystemen
(zur Entwisserung) und dank der Entwicklung
eines genialen Systems auch zum schnellen,
unkomplizierten Einbau selbstnivellierender
Schieber- bzw. Hydranten-Kappen - mit kleinst-
moglichen Aufbriichen - geldst.

Schachtregulierung +
Schachtsanierung

»Wir erhalten immer h&ufiger Anfragen nach
sinnvollen und praxiserprobten Komplettlo-
sungen von Schachtproblemen. Diese beziehen
sich nicht nur auf defekte sanierungsbediirftige
Schachtrahmen und klappernde Schachtdeckel
sondern gleichzeitig auch auf die Sanierung

Handels GmbH
Polyurethan System Losungen
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Schachtsanierung - vorher...

maroder und ebenso sanierungsbediirftiger
Schéchtel“ so André Beck, Geschéftsfiihrer
der Beck GmbH. ,,Denn was niitzt unseren Auf-
traggebern unten hui und oben pfui oder um-
gekehrt? Was niitzt den Kommunen und Netz-
betreibern die schénste Beschichtung, wenn
der Aufbau des Schachts marode und/oder die
Schachtabdeckungen nicht entsprechend regu-
liert oder neu platziert wurden?“

Mit dem Know-how aus - im Januar 2010 exakt
- 34 Jahren Marktprdsenz seines Unterneh-
mens weify der 38jdhrige Diplombetriebswirt
wovon er spricht. Ihm geht es vor allem darum,
seine Auftraggeber mit kostengiinstigen, dau-
erhaften sowie individuell ganzheitlichen
Schacht-Lésungen zufrieden zu stellen.

Vor jeder einzelnen Sanierung mit Beschich-
tungsverfahren nehmen die BECK-Experten im
Rahmen der Ortstermine bei den Netzbetrei-
bern ein genaues Schadensbild auf. Schdchte

Der H2S-Datenlogger Odalog L2 wurde speziell fiir
die Abwasserindustrie entwickelt.

... wahrend...

werden exakt inspiziert und das vorhandene
Schadensbild wird - auch digital - protokolliert.
Die Beschreibung dieser Schaden wird unter
Zuhilfenahme der Zustandstexte fiir Schédchte
und Bauwerke der Ortsentwdsserung des ATV-
M 143, Teil 2 [19] getrennt fiir Schéchte aus Be-
tonfertigteilen und aus Mauerwerk aufgefiihrt.

Ablauf
einer Schachtsanierung

Nach Priifung des Objekts auf statische Funk-
tion und Verkehrssicherheit werden die zu be-
schichtenden Flichen mit rotierenden Hoch-
druckdiisen gereinigt. Ausbriiche und Fehlstel-
len werden mit Beck-Schachtmdrtel aufgefiillt
und ausgeglichen. Die eigentliche Beschich-
tung erfolgt durch Aufspriihen z. B. von Polyu-
rethan im Aufspritzverfahren mit einer 2-Kom-
ponenten-Spritzanlage oder automatisch im

H2S-Datenlogger Odalog L2

... nachher.

Anschleuderverfahren in einer Schichtdicke
von ca. 2 bis 3 mm.

Das Ergebnis ist eine nahtlose Beschichtung
mit Einbindung aller Zu- und Abldufe. Eine gute
Haftung auf Beton und Klinker (=3 N/mm?) ist
auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und*vorhan-
dener Restfeuchte sicher gestellt.

Die Beschichtung ist chemisch besténdig und
abriebfest. Da die Aushartung des Materials
schrumpffrei erfolgt, kann die Schichtdicke
wenn notwendig bis auf 10 mm erhdht wer-
den.

Die Beck Sanierungstrupps sind autark und
bestens ausgestattet. Mit geldndegéngigem
Transporter und Sanierungsanhdnger konnen
sie auch Schacht- und Abwasserbauwerke in
unwegsamem Geldnde erreichen. Die Sanie-
rungsanlagen wurden auch fiir extreme Ein-
sitze konstruiert, wie z. B bei Einsdtzen im
Hochgebirge in Siidtirol. |

Verbesserte Leistungsmerkmale

Die Aufzeichnung von Hz2S-Werten in Abwas-
seranlagen ist mit dem neuen OdalLog L2, der
von der Firma Leopold Siegrist GmbH vertrie-
ben wird, noch einfacher und effizienter.

Ein neues System ermdglicht eine Batteriele-
bensdauer von bis zu 12 Monaten und dank
neuem Sensor kann der Long Term Logger vier
Wochen konstant im Einsatz bleiben.

Mit der schnelleren Download-Funktionali-
ta4t lassen sich Daten noch schneller herunter-
laden. Fiir eine sehr gute Lesbarkeit von Uhr-
zeit, Konzentration, Temperatur, Kapazitdt,
Speicherbelegung etc. sorgt ein gréfieres und
helleres LCD Display. Bis zu 42.000 Messwerte
umfasst die Speicherkapazitit des neuen Oda-

Log L2. Ein verbesserter Sensorschutz bewahrt
das Gerit vor Beschddigungen.

Odalog L2 wurde speziell fiir die Abwasserin-
dustrie entwickelt. Der Datenlogger eignet sich
besonders gut fiir die Aufhangung an oder in
der Ndhe von Schwefelwasserstoff-Emissions-
quellen wie zum Beispiel in Abwasser-Pumpan-
lagen und Eingangsschachten. Die Daten und
die Konfiguration des OdaLog L2 konnen iiber
die integrierte Infrarotschnittstelle auf den
Computer {ibertragen und mit géngigen Tabel-
lenkalkulationsprogrammen weiterverarbeitet
werden.

Infos unter Tel.: 0721 / 6 25 26-50

oder Email: alexandra@siegrist.de |



