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Neu auf der Stral3e:

Abdichtblase

fir Regeneinldute und

Alle Bilder: BECK GmbH, 6927 Bad Rappenau

Kanalschachte

von Dr. Gerhard Lutzeier, Flrstenfeldbruck

Das Problem ist
bekannt:

® Ein Tankfahrzeug oder
ein mit Fassern beladenes
Sonderfahrzeug kommt auf
der StraBe auBer Kontrolle,
Kippt um oder verliert Fasser.
Kraftstoff oder Chemikalien
flieBen aus und gelangen
uber die Kanalisation zur
Klaranlage und von dort ins
Grundwasser.

® Oderin Verbindung mit ei-
nem Brand muB geldscht
werden, und mit dem Losch-
wasser kommen die Chemi-
kalien oder dergl. in die Ka-
nalisation.

Absperru ngi
der Einlaufe

In solchen Katastrophenfal-
len sollten die Einlaufe abge-
sperrt werden. Moglichst
dicht. Bisher erfolgte dies mit
Hilfe von Sandsacken oder
Gummimatten, die zwar ei-
nen gewissen Widerstand
gegen die abflieBenden Stof-

fe oder Flussigkeiten boten,
aber letztlich doch nicht ver-
hindern konnten, was verhin-
dert werden soll.

Theorie

Theoretisch ware es natur-
lich mdglich, alle Kanal-
schachte mit einer Ver-
schluBeinrichtung auszustat-
ten. Dieser Gedanke liegt
Zwar nahe, aber er ist leider
praxisfremd. Eine Umri-
stung der vorhandenen
Schachte kostet viel Geld,
und bis die Umristung been-
det ware, wurden - SO
schatzt man — 15 oder mehr
Jahre vergehen. AuBerdem
ist diese |ldee wegen des
moglichen MiBbrauchs auf
offentlichen Verkehrsflachen
nicht geeignet.

Die Losung:
Mobile Abdichtung
Deshalb ist der Gedanke, ei-

ne mobile Abdichtung dort
einzusetzen, wo man sie ge-

rade braucht, sicher eher in
die Praxis umzusetzen.

Schachtabdichtblase

Eine neue Schachtabdicht-
blase kann das Einlaufen von
solchen unerwunschten
Stoffen in das Kanalnetz bei
Unfallen oder Loscharbeiten
verhindern. Viele Stoffe und
Flussigkeiten konnen jetzt
vor ihrem Einlaufen in das
Kanalnetz  zurlckgehalten
werden und — bevor sie gro-
Ben Schaden verursachen —
oberirdisch abgepumpt oder
mit Ol-, Kraftstoff- und Che-
mikaliensperren aufgenom-
men werden.

Flexibler Einsatz

Die Abdichtblase kann bei
Katastropheneinsatzen von
den Feuerwehren, dem
Technischen Hilfswerk oder
anderen Sonderdiensten des
Kanalunterhalts oder der Po-
lizei mitgeflhrt werden. Na-
turlich sollten solche Blasen

auch von den méglichen Ver-
ursachern der Katastrophen,
den Fahrzeugen von Fliissig-

Bild 1: Kaum zu glauben: Aber
die (ungefiilite) Abdichtblase
— inclusive Druckluftkapsel —
hat in einem Kasten Platz, so

gro3 wie ein Erste-Hilfe-

Kasten.



keitstransporten, mitgefihrt
werden.

Beschreibung der Blase

Die Abdichtblase besteht aus
zwei besonderen Material-
schichten, wodurch

— eine enorm groBe Dehn-
und Anpassungsfahigkeit an
die unregelmaBigen Innen-
konturen des Schachtes

und

— die Bestandigkeit®) gegen
Treibstoffe, Ole, Fette, Sau-
ren, Laugen, viele LOsungs-
und Reinigungsmittel und
weitere Chemikalien sowie
verunreinigtes Loschwasser
erreicht wird.

nen Kasten Platz (Bild 1), so
groB3 wie der kleine Erste-Hil-
fe-Kasten flr Pkw.

Einsetzen
und aufblasen

Die Abdichtblase wird nach
Entfernen des Einlaufdek-
kels mit geeigneter Zange
(und — wenn vorhanden —
nach Herausnahme des
Schmutzkorbs) zu zwei Drit-
tel in den Schacht eingefihrt
(Bild 2). Aufgefullt wird sie
uber ein an der Blase ange-
brachtes normales Pkw-Ven-
til mit Kompressor, Druckluft-
flasche, einer Ublichen Luft-
pumpe oder — wesentlich

Bild 2: Demonstration des Einsatzes der Blase an einem Regen-
einlauf und an einem Kanalschacht: Die Blase wird zu zwei Drit-

tel in den Schacht gesenkt und dann mittels der Druckluftkapsel
aufgeblasen.

Leicht und handlich

Die Blase wiegt nur ca. 1 kg
und hat ungefillt folgende
MaBe: Lange/Breite/Dicke:
600/300/20 mm. Zusammen-
gelegt hat sie in einem klei-

*) Eine Bestandigkeitsliste liegt vor.
Den ermittelten Besténdigkeiten lie-
gen umfangreiche Versuche, Verof-
fentlichungen der Fachliteratur und
Erfahrungsberichte zugrunde.

leichter und schneller — mit
einer der Packung beiliegen-
den kleinen Einweg-Druck-
luftkapsel (Bild 3 und 4).

Flllung mittels
Druckluftkapsel

Bei Fullung mittels der Kap-
sel wird ein besonderer An-
stich-Adapter vor Einflihren
der Blase in den Schacht auf



Bild 3: Fertig aufgeblasen. Die
Blasen verschlieBen Einlauf
und Schacht.

Bild 4: Dicht!

das Ventil und die Kapsel auf
den Adapter geschraubt, bis
die Druckluft aus der Kapsel
in die Blase stromt. Bei sehr
groBen Schachten missen
gegebenenfalls zwei oder
noch mehr Kapseln verwen-
det werden. Die Blase halt
das aus; sie kann einen
Durchmesser von (vorsichtig
gesagt) bis zu 100 cm errei-
chen (Bild 5). Ein Normal-
schacht hat einen Durch-
messer von max. 62,5 cm.

Bei Einsatz durch Feuerweh-
ren konnen Ubrigens auch
{ibliche PreBluftatmer zum
Beflllen der Blase verwen-
det werden.

Nach dem Einsatz

Nach jedem Einsatz sollte
die Blase einer Sichtkontrolle
auf Risse oder auBere Be-
schadigungen unterzogen
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Bild 5: Hier wird demonstriert, wie widerstandsfihig die Blase ist
und wie groB man sie aufblasen kann — ein Durchmesser, der in
der Praxis nicht gebraucht wird. Denn ein Normalschacht hat

max. 62,5 cm Durchmesser.

werden. Der Hersteller hat
seine Abdichtblase auch
nach dem Geratesicherheits-
gesetz priifen lassen. Er darf
sie mit dem GS-Zeichen —
fur den erstmaligen Einsatz
— versehen.

Verhutung
von Katastrophen

Das Abdichten von Wasser-
einlaufen und Kanalschéch-
ten auf den StraBen nach Ka-
tastrophen-Unfallen, um zu
verhindern, daB Gefahrstoffe

In das Kanalnetz und damit
Ins Grundwasser gelangen,
wird die Arbeit der Einsatz-
krafte, wie Feuerwehren etc.,
bestimmt erleichtern. Denn
ein Einsteigen in Kanal-
schachte zur spateren Ent-
sorgung mit den damit ver-
bundenen  Gefahrdungen
kann entfallen. GewiB wird
dieses Hilfsmittel Eingang in
die Praxis flur solche Notfalle
finden. Der Umwelt und der
Arbeitssicherheit zuliebe.




